
QUE MUEVE AL MUNDO
TENSIÓN 220V - 60Hz | 380V - 50Hz | 440V - 60Hz



Desde 1977 Modasa es una empresa líder en la 
fabricación y comercialización de Grupos                
Electrógenos destinados a sus diversas               
aplicaciones en el mercado. En cada área de 
nuestros procesos, tanto productivo como de 
venta y post venta, contamos con un completo 
equipo de profesionales altamente capacitados 
para el uso y mantenimiento de cada uno de            
los componentes de las marcas internacionales 
con las que trabajamos.

Nuestra planta de fabricación está ubicada en           
el distrito de Lurín, Lima – Perú y cuenta con             
una capacidad de producción de hasta 8000 
unidades anuales, desde 8 kW hasta 2020 kW. 
Brindamos soluciones a medida, caracterizándo-
nos por contar con plena flexibilidad en nuestros 
diseños, según el requerimiento de cada uno de 
nuestros clientes.

Además, contamos con las certificaciones            
ISO 9001:2015, UL 2200, entre otras de valor 
internacional tales como Retie en Colombia, 
garantizando así, que nuestros equipos cumplen 
con los más altos estándares de seguridad y 
calidad.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Estamos ubicados estratégicamente en                  
21 países brindando soluciones de energía 
que permiten a nuestros clientes poder 
llevar a cabo sus proyectos con éxito.           
Nuestra casa matriz está ubicada en Lima – 
Perú, además de una segunda fábrica en 
Bello Horizonte – Brasil.



GRUPO
ELECTRÓGENO

ABIERTO
GRUPO
ELECTRÓGENO

INSONORO

GRUPO
ELECTRÓGENO EN

CONTENEDOR
GRUPO
ELECTRÓGENO EN

REMOLQUE

Disponibles en una amplia gama de familias de 
motores: Perkins, Doosan, Cummins, Mitsubishi, 
Kirloskar, Kubota y Volvo.
Rangos de potencias entre los 8 kW y 2000 kW.
Preparados para trabajos de alta exigencia, 
como fuente principal de energía o emergencia. 
Equipados con módulo de control electrónico, 
interruptor termomagnético, cargador de               
batería, silenciador industrial, amortiguadores 
de vibración y tanque sub-base de combustible 
como estándar.

Poseen una cabina estándar y resaltan por ser 
diseñados de acuerdo con los requerimientos y 
aplicaciones de cada uno de nuestros clientes.
Fabricados con planchas de acero o aluminio           
y capas especiales que permiten al equipo                  
estar preparado para trabajos a la intemperie 
protegido de las inclemencias del tiempo. 
La tecnología de las cabinas logra generar un 
nivel de ruido mínimo y sigue mejorando gracias 
a nuestros constantes procesos de innovación y 
desarrollo.

Contenedores insonorizados de 20 y 40 pies, 
diseñados y preparados para aplicaciones                 
que requieren gran robustez y durabilidad, 
soportando duras condiciones climatológicas.
Excelentes para trabajos en lugares muy            
exigentes, como los son el sector minero,             
petrolero, refinería, entre otros. 
Permiten un fácil transporte por vía terrestre y 
marítima.

Grupos Electrógenos insonoros que tienen 
como ventaja un remolque acoplado para fácil 
transporte, son de ensamble sencillo, pero muy 
seguro.
Son ideales para trabajos en carretera y para                 
la modalidad de alquiler.
El remolque también puede ser fácilmente                   
acoplado a un grupo electrógeno en contenedor.



CÁNCAMO
DE IZAJE
(opcional)

ACCESO A
COMBUSTIBLE
EXTERNO
(opcional)

TAPA DE
REFRIGERANTE

RAINC CAP

DEFLECTORES
ACÚSTICOS

SALIDA DE CABLES (calado)
*Ubicación en generadores

menores a 105Kw.

BASTIDOR
TIPO SKID

DEFLECTORES
ACÚSTICOS LATERAL

MEDIDOR
DE COMBUSTIBLE

• MODELO DE REFERENCIA MP-28i

TABLERO DE CONTROL PARADA DE EMERGENCIA



La calidad de nuestros Grupos Electrógenos potenciados con motores Perkins son producto de más de 30 años                 
de experiencia como distribuidores de tan prestigiosa marca. Son, en su mayoría, motores electrónicos que                         
permiten al operador tener un directo y fácil acceso a todos los detalles del motor a través de un Módulo de Control 
Electrónico (ECM). De esta manera es posible medir los parámetros de control y protección.
Estos motores se caracterizan, entre otras cosas, por tener un bajo consumo específico de combustible, reduciendo 
los costos de operación.
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MP-10
MP-14
MP-16
MP-20
MP-25
MP-28
MP-30
MP-45
MP-55
MP-60
MP-68
MP-76
MP-82
MP-105
MP-120
MP-136
MP-150
MP-180
 -------- 
MP-208
MP-225
MP-260
MP-290
MP-310
MP-320
MP-350
MP-400
MP-460
MP-480
 -------- 
MP-515
MP-570
 -------- 
MP-615
 -------- 
 -------- 
MP-675
 -------- 
MP-720
MP-750

MP-670 
MP-760  
MP-800
MP-900
MP-1100  
MP-1200  
MP-1285
MP-1325
MP-1500
 -------- 
 --------

403D-11G
403D-15G
403A-15G2
404D-22G
1103A-33G
404D-22TG
1103A-33G
1103A-33TG1
1103A-33TG2
1103A-33TG2
1104A-44TG1
1104A-44TG2
1104A-44TG2
1104C-44TAG2
1106A-70TG1
1106A-70TG1
1106A-70TAG2
1106A-70TAG3
 -------- 
1106D-E70TAG5
1506A-E88TAG2
1506A-E88TAG3
1506A-E88TAG4
1506A-E88TAG5
1706A-E93TAG1 
2206A-E13TAG5
2206A-E13TAG6
2506A-E15TAG3
2506C-E15TAG3
 -------- 
2506C-E15TAG3
2806A-E18TAG1A
 -------- 
2806A-E18TAG3
 -------- 
 -------- 
2806A-E18TTAG6
 -------- 
2806A-E18TTAG6
2806A-E18TTAG7

4006-23TAG2A
4006-23TAG3A
4008-TAG1
4008-TAG2
4012-46TWG2A
4012-46TAG1
4012-46TAG2A
4012-46TAG2A
4012-46TAG3A
 -------- 
 -------- 

S0L1-H1
S0L1-P1
S0L2-M1
S0L2-M1
S0L2-M1
S0L2-P1
S1L2-J1
UCI 224C
UCI 224D
UCI 224E
UCI 224F
UCI 224F
UCI 224G
UCI 274C
UCI 274D
UCI 274E
UCI 274F
UCI 274G
 -------- 
UCI 274H
UCDI 274J
S4L1D-C41
S4L1D-D41
S4L1D-D41
S4L1D-D41
S4L1D-E41
S4L1D-F41
S4L1D-G41
HCI 534C
 -------- 
HCI 534D
HCI 534E
 -------- 
HCI 534E
 -------- 
 -------- 
HCI 534F
 -------- 
S6L1D-C41
S6L1D-C41

HCI 534F
S6L1D-C41
S6L1D-C41
S6L1D-D41
S6L1D-F41
S6L1D-G41 *
S6L1D-G41 *
S6L1D-H41 *
PI 734C *
 -------- 
 -------- 

8.5
12.1
14.2
19.1
22.4
26
29
42
50
55
62
70
74
92
110
122
136
160

 -------- 
190
202
230
260
280
289
326
355
420
440

 -------- 
468
515

 -------- 
562

 -------- 
 -------- 

620
 -------- 

650
680

610
680
722
801

1009
1083
1145
1204
1367

 -------- 
 -------- 

9.4
13.4
16

21.2
24.6
28
32
45
53
60
68
76
82
102
120
136
152
180

 -------- 
208
225
260
284
310
320
356
406
460
480

 -------- 
515
570

 -------- 
615

 -------- 
 -------- 

675
 -------- 

720
751

670
760
800
902
1115

1200
1250
1325
1503

 -------- 
 -------- 

MP-10 Q
MP-14 Q
MP-16 Q
MP-20 Q
MP-25 Q
MP-28 Q
MP-30 Q
MP-45 Q
MP-55 Q
MP-60 Q
MP-68 Q
MP-76 Q
MP-82 Q
MP-105 Q
MP-120 Q
MP-136 Q
MP-150 Q
MP-180 Qs
MP-200 Q
 -------- 
MP-225 Q
MP-260 Q
MP-290 Q
MP-310 Qs
MP-320 Qs
MP-350 Q
MP-400 Q
MP-460 Qs
 -------- 
MP-482 Q
 -------- 
MP-570 Qs
MP-612 Q
 -------- 
MP-600 Q
MP-620 Q
 -------- 
MP-680 Q
 -------- 
 -------- 

MP-670 Qs
MP-760 Qs
MP-800 Qs
MP-900 Qs
MP-1100 Qs
MP-1200 Qs 
 -------- 
MP-1325 Qs
MP-1500 Qs
MP-1800 Qs
MP-2000 Qs

403D-11G
403D-15G
403A-15G2
404D-22G
1103A-33G
404D-22TG
1103A-33G
1103A-33TG1
1103A-33TG2
1103A-33TG2
1104A-44TG1
1104A-44TG2
1104A-44TG2
1104C-44TAG2
1106A-70TG1
1106A-70TG1
1106A-70TAG2
1106A-70TAG3
1106A-70TAG4
 -------- 
1506A-E88TAG2
1506A-E88TAG3
1506A-E88TAG4
1506A-E88TAG5
1706A-E93TAG1 
2206A-E13TAG5
2206A-E13TAG6
2506A-E15TAG3
 -------- 
2506C-E15TAG2
 -------- 
2806A-E18TAG1A
2806A-E18TAG2
 -------- 
2806A-E18TTAG4
2806A-E18TTAG4
 -------- 
2806A-E18TTAG5
 -------- 
 -------- 

4006-23TAG2A
4006-23TAG3A
4008-TAG1A
4008-TAG2A
4012-46TWG2A
4012-46TAG1A
 -------- 
4012-46TAG2A
4012-46TAG3A
4016-61TRG2
4016-61TRG3

S0L1-H1
S0L1-P1
S0L2-M1
S0L2-M1
S0L2-M1
S0L2-P1
S1L2-J1
UCI 224C
UCI 224D
UCI 224E
UCI 224F
UCI 224F
UCI 224G
UCI 274C
UCI 274D
UCI 274E
UCI 274F
UCI 274H
UCI 274H
 -------- 
UCDI 274J
S4L1D-C41
S4L1D-D41
S4L1D-E41
S4L1D-E41
S4L1D-F41
S4L1D-F41
HCI 534D
 -------- 
HCI 534E 
 -------- 
HCI 534F
HCI 534F
 -------- 
HCI 534F
S6L1D-C41
 -------- 
S6L1D-D41
 -------- 
 -------- 

S6L1D-C41
S6L1D-D41
S6L1D-D41
S6L1D-E41
S6L1D-H41
PI 734C
 -------- 
PI 734D
PI 734E
PI 734G
PI 734H

8.6
12.6
15

20.1
22.9
27
31
43
50
59
65
73
81

100
114
135
151
183
200

 -------- 
230
250
283
311
311
355
355
462

 -------- 
515

 -------- 
619
670

 -------- 
670
703

 -------- 
767

 -------- 
 -------- 

750
802
910

1000
1253
1392

 -------- 
1550
1725
2025
2250

9.5
13.9
16.3
22.2
25.2
30
34
47
55
63
75
80
89
110
125
150
166
204
220

 -------- 
256
275
313
341
344
406
406
514

 -------- 
566

 -------- 
680
725

 -------- 
738
775

 -------- 
850

 -------- 
 -------- 

815
900
1000
1100
1388
1529

 -------- 
1702
1889
2275
2500



Los Grupos Electrógenos con motores Cummins son electrónicos y están preparados para operar a diversos niveles 
de altura y temperatura.
Estos equipos tienen un excelente prestigio internacional y son reconocidos por su alto desempeño en el sector 
minero, petrolero, inmobiliario, entre otros.

MC-20
 -------- 
MC-25
 -------- 
MC-30
 -------- 
MC-40
MC-56
MC-65
MC-76
MC-80
 -------- 
 -------- 
MC-95
MC-102
 -------- 
MC-112
MC-120
MC-130
MC-150
 -------- 
MC-165
MC-185
MC-210
MC-230
MC-245
MC-250
MC-280
MC-340
 -------- 
 -------- 
 -------- 
MC-380
MC-400
 -------- 
MC-415
MC-435

MC-600
MC-670
MC-750
MC-800
MC-820
MC-900
MC-1000
 -------- 
MC-1110
MC-1250
MC-1300
 -------- 
 -------- 
MC-1550
 -------- 

4B3.9-G11
 -------- 
4B3.9-G2
 -------- 
4B3.9-G12
 -------- 
4BT3.9-G2
4BTA3.9-G2
4BTA3.9-G2
4BTA3.9-G11
4BTA3.9-G11
 -------- 
 -------- 
6BT5.9-G2 (G75E1)
6BT5.9-G2 (G84E1)
 -------- 
6BT5.9-G2 (G84E1)
6BTA5.9-G2
6BTAA5.9-G2
6BTAA5.9-G12
 -------- 
6CTA8.3-G2
6CTAA8.3-G2
6LTAA8.9-G2
6LTAA8.9-G2
6LTAA8.9-G3
6LTAA8.9-G3
6LTAA9.5-G1
QSZ13-G6
 -------- 
 -------- 
 -------- 
6ZTAA13-G2
QSZ13-G7
 -------- 
QSZ13-G5
QSZ13-G3

QSK19-G5
KT38-G
KTA38-G1
KTA38-G2
KTA38-G2B
KTA38-G2A
KTA38-G4
 -------- 
KTA38-G9
QSK38-G4
KTA50-G3
 -------- 
 -------- 
KTA50-G9
 -------- 

LYG 184E
 -------- 
LYG 184E
 -------- 
LYG 184F
 -------- 
LYG 184H
LYG 224DC
LYG 224E
LYG 224E
LYG 224FC
 -------- 
 -------- 
LYG 224G
LYG 274B
 -------- 
LYG 274C
LYG 274C
LYG 274D
LYG 274D
 -------- 
LYG 274E
LYG 274F
LYG 274G
LYG 274H
LYG 274H
LYG 274J
LYG 314B
LYG 314D
 -------- 
 -------- 
 -------- 
LYG 314EC
LYG 314E
 -------- 
LYG 314E
LYG 354B

LYG 354D
LYG 354E
LYG 404C  *
LYG 404D  *
LYG 404D  *
LYG 404E  *
LYG 404F  *
 -------- 
LYG 404G  *
LYG 454B  *
LYG 454B  *
 -------- 
 -------- 
LYG 454C  *
 -------- 

18.2
 -------- 

23
 -------- 

27
 -------- 

33
52
57
70
70

 -------- 
 -------- 

88
94

 -------- 
101
106
118
131

 -------- 
150
165
196
206
224
224
250
308

 -------- 
 -------- 
 -------- 

347
353

 -------- 
380
394

544
610
683
720
740
826
920

 -------- 
NA
1133
1122

 -------- 
 -------- 

1290
 -------- 

20.7
 -------- 

25.4
 -------- 

29
 -------- 

37
57
65
76
78

 -------- 
 -------- 

96
102

 -------- 
112
120
130
145

 -------- 
165
185
212
230
245
250
277
340

 -------- 
 -------- 
 -------- 

380
400

 -------- 
415
435

600
664
750
791
814
903
1010

 -------- 
1112

1250
1262

 -------- 
 -------- 

1540
 -------- 

MC-20 Q
MC-22 Q
 -------- 
MC-28 Q
 -------- 
MC-35 Q
 -------- 
MC-56 Q
MC-65 Q
MC-76 Q
 -------- 
MC-88 Q
MC-92 Q
 -------- 
 -------- 
MC-105 Q
 -------- 
 -------- 
MC-130 Q
MC-150 Qs
MC-160 Q
 -------- 
MC-185 Qs
MC-210 Qs
 
 -------- 
MC-250 Q
MC-280 Qs
MC-340 Qs
MC-345 Q
MC-360 Q
MC-375 Q
 -------- 
MC-400 Q
MC-410 Q
 -------- 
 -------- 

 -------- 
 -------- 
MC-750 Q
MC-800 Q
MC-820 Q
MC-900 Q
MC-1000 Q
MC-1100 Q
 -------- 
 -------- 
MC-1300 Q
MC-1330 Q
MC-1400 Q
 -------- 
MC-1560 Q

4B3.9-G11
4B3.9-G1
 -------- 
4BT3.9-G1
 -------- 
4BT3.9-G1
 -------- 
4BTA3.9-G2
4BTA3.9-G2
4BTA3.9-G11
 -------- 
6BT5.9-G1
6BT5.9-G1
 -------- 
 -------- 
6BTA5.9-G2
 -------- 
 -------- 
6BTAA5.9-G2
6BTAA5.9-G12
6CTA8.3-G1
 -------- 
6CTAA8.3-G2
6LTAA8.9-G2
 -------- 
 -------- 
6LTAA9.5-G3
6LTAA9.5-G1
QSZ13-G6
6ZTAA13-G3
QSZ13-G7
6ZTAA13-G2
 -------- 
QSZ13-G5
QSZ13-G3
 -------- 
 -------- 

 -------- 
 -------- 
KTA38-G1
KTA38-G2
KTA38-G2B
KTA38-G2A
KTA38-G5
QSK38-G2
 -------- 
 -------- 
KTA50-G3
KTA50-G8
KTA50-GS8
 -------- 
KTA50-G15

LYG 184E
LYG 184F
 -------- 
LYG 184G
 -------- 
LYG 184J
 -------- 
LYG 224DC
LYG 224E
LYG 224FC
 -------- 
LYG 274B
LYG 274C
 -------- 
 -------- 
LYG 274DC
 -------- 
 -------- 
LYG 274D
LYG 274E
LYG 274F
 -------- 
LYG 274G
LYG 274J
 -------- 
 -------- 
LYG 314C
LYG 314DC
LYG 314EC
LYG 314E
LYG 354B
LYG 354C
 -------- 
LYG 354C
LYG 354DC
 -------- 
 -------- 

 -------- 
 -------- 
LYG 404B
LYG 404B
LYG 404C
LYG 404D
LYG 404E
LYG 404F
 -------- 
 -------- 
LYG 404G
LYG 454B
LYG 454C
 -------- 
LYG 454E

19.7
25

 -------- 
31

 -------- 
38

 -------- 
56
63
75

 -------- 
100
104

 -------- 
 -------- 

117
 -------- 
 -------- 

129
153
178

 -------- 
200
239

 -------- 
 -------- 

275
325
350
374
395
438

 -------- 
448
494

 -------- 
 -------- 

 -------- 
 -------- 

713
748
800
910

1000
1130

 -------- 
 -------- 

1250
1386
1497

 -------- 
NA

21.8
27.5

 -------- 
35

 -------- 
44

 -------- 
62
68
88

 -------- 
110
116

 -------- 
 -------- 

131
 -------- 
 -------- 

144
175
200

 -------- 
220
262

 -------- 
 -------- 

313
357
388
425
450
469

 -------- 
500
506

 -------- 
 -------- 

 -------- 
 -------- 

780
790
840
955
1050
1185

 -------- 
 -------- 

1313
1500
1660

 -------- 
1939
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Los Grupos Electrógenos con motores Doosan son equipos de construcción robusta, de fácil mantenimiento eléctri-
co y mecánico. Cuentan con un turbo generador que otorga mayor potencia y mejora el desempeño en altura.
Altamente recomendados para operar en proyectos de construcción por su confiabilidad en operación continua.

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

MD-65
MD-84
MD-125
MD-170
MD-180
MD-205
 -------- 
MD-230
MD-275
MD-315
MD-330
MD-350
 -------- 
MD-400
MD-410
MD-460
MD-500
MD-560
MD-610
MD-670
 -------- 
MD-700
MD-750
MD-812
MD-915

SP344CB
SP344CC
D1146T
DP086TA
P086TI-1
P086TI
 -------- 
DP086LA
P126TI
P126TI - II
DP126LA
DP126LB
 -------- 
P158LE
P158LE
DP158LC
DP158LD
DP180LA
DP180LB
DP222LA
 -------- 
DP222LB
DP222LC
DP222CB
DP222CC

UCI 224F
UCI 224G
UCI 274E
UCI 274G
UCI 274G
UCI 274H
 -------- 
UCDI 274J
S4L1D-C41
S4L1D-D41
S4L1D-D41
S4L1D-E41
 -------- 
S4L1D-F41
HCI 534C
S4L1D-G41
HCI 534D
HCI 534E
HCI 534E
HCI 534F
 -------- 
S6L1D-C41
S6L1D-C41
S6L1D-D41
S6L1D-D41

60
74
112
150
160
188

 -------- 
206
250
283
296
320

 -------- 
360
360
416
455
508
550
602

 -------- 
640
678
735
821

60
74
112
150
160
188

 -------- 
206
250
283
296
320

 -------- 
360
360
416
455
508
550
602

 -------- 
640
678
735
821

MD-65 Q
MD-84 Q
MD-125 Q
MD-170 Q
MD-180 Q
MD-205 Q
MD-205 Qs
MD-230 Q
MD-275 Qs
MD-315 Qs
MD-330 Qs
MD-350 Q
MD-350 Qs
MD-400 Qs
MD-410 Qs
MD-460 Qs
MD-500 Qs
MD-560 Q
MD-610 Qs
 -------- 
MD-700 Qs
MD-700 Q
MD-750 Q
MD-812 Q
MD-915 Qs

SP344CB
SP344CC
D1146T
DP086TA
P086TI-1
P086TI
P086TI
DP086LA
P126TI
P126TI-II
DP126LA
DP126LB
DP126LB
P158LE
P158LE
DP158LC
DP158LD
DP180LA
DP180LB
 -------- 
DP222LB
DP222LB
DP222LC
DP222CB
DP222CC

UCI 224F
UCI 224G
UCI 274E
UCI 274G
UCI 274G
UCI 274H
UCDI 274J
UCDI 274J
S4LID-D41
S4LID-E41
S4LID-E41
S4LID-E41
S4LID-F41
S4LID-G41
HCI 534D
HCI 534D
HCI 534E
HCI 534E
HCI 534F
 -------- 
HCI 534F
S6L1D-C41
S6L1D-C41
S6L1D-D41
S6L1D-E41

63
81
119
152
165
200
200
226
275
301
323
350
362
405
410
463
530
575
640

 -------- 
670
688
750
813
914

68
90
131
169
188
220
225
253
313
338
355
380
403
464
475
511
585
638
706

 -------- 
738
756
825
914
1015
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MD-65y
MD-84y
MD-125y
MD-170y
MD-180y
MD-205y
MD-230y
MD-275y
MD-315y
MD-330y
MD-350y
MD-400y
MD-460y
MD-500y
MD-560y
MD-610y
MD-670y
MD-700y
MD-750y
MD-812y
MD-915y

SP344CB
SP344CC
D1146T
DP086TA
P086TI-1
P086TI
DP086LA
P126TI
P126TI - II
DP126LA
DP126LB
P158LE
DP158LC
DP158LD
DP180LA
DP180LB
DP222LA
DP222LB
DP222LC
DP222CB
DP222CC

SLG 224F
SLG 224G
SLG 274E
SLG 274F
SLG 274G
SLG 274H
SLG 274J
SLG 314D
SLG 314E
SLG 314E
SLG 314EL
SLG 314F
SLG 354C
SLG 354D
SLG 354E
SLG 354E
SLG 354F
SLG 404G
SLG 404G
SLG 404H
SLG 404H

60
74
112
150
160
188
206
254
283
300
320
357
413
453
507
547
600
636
676
733
820

65
82
124
165
174
205
230
275
315
330
347
401
460
501
560
604
664
703
750
810
908

MD-65 Qy
MD-84 Qy
MD-125 Qy
MD-170 Qy
MD-180 Qy
MD-205 Qy
MD-230 Qy
MD-275 Qy
MD-315 Qy
MD-330 Qy
MD-350 Qys
MD-400 Qys
MD-460 Qys
MD-500 Qys
MD-560 Qy
MD-610 Qys
 -------- 
MD-700 Qy
MD-750 Qy
MD-812 Qy
MD-915 Qys

SP344CB
SP344CC
D1146T
DP086TA
P086TI-1
P086TI
DP086LA
P126TI
P126TI-II
DP126LA
DP126LB
P158LE
DP158LC
DP158LD
DP180LA
DP180LB
 -------- 
DP222LB
DP222LC
DP222CB
DP222CC

UCI 224F
UCI 224G
SLG 274E
SLG 274F
SLG 274G
SLG 274H
SLG 274J
SLG 314D
SLG 314E
SLG 314E
SLG 314F
SLG 354C
SLG 354D
SLG 354E
SLG 354E
SLG 354F
 -------- 
SLG 404G
SLG 404G
SLG 404H
SLG 404J

63
81
117
152
165
199
226
270
300
325
363
406
461
528
573
638

 -------- 
681
743
808
913

68
90
130
169
183
220
252
306
333
354
401
466
513
582
632
704

 -------- 
751
820
913
1014

(y) Alternador Yanan



Los Grupos Electrógenos con motor Kubota, son de diseño compacto, alta eficiencia, potentes y confiables.
Disponen de un sistema de gobernación que regula la generación de energía para un desempeño seguro.

Los Grupos Electrógenos con motor Mitsubishi son de alta eficiencia; equipados con pre-cámara de combustión 
que les permite arrancar inclusive en climas muy fríos. Además, son una excelente elección para operarlos a modo 
continuo o de emergencia en territorios mayores a los 2500 m.s.n.m.

MM-8
MM-12
MM-16
MM-24
MM-30
MM-45
MM-830
 -------- 
MM-1040
 -------- 
MM-1200
 -------- 
MM-1280
 -------- 
 -------- 
MM-1630
 -------- 
 -------- 
MM-2020
 -------- 

L3E
S3L2
S4L2
S4Q2
S4S
S4S-DT
S12A2-Y1PTA-1
 -------- 
S12H-Y1PTA-3
 -------- 
S12R-Y1PTA-2
 -------- 
S12R-Y1PTA-2
 -------- 
 -------- 
S16R-Y1PTA-2
 -------- 
 -------- 
S16R-Y1PTAA2-1
 -------- 

S0L1-D1
S0L1-L1
S0L2-F1
S0L2-M1
S1L2-J1
UCI 224C
S6L1D-D41
 -------- 
S6L1D-E41
 -------- 
S6L1D-F41
 -------- 
S6L1D-H41 *
 -------- 
 -------- 
PI 734D *
 -------- 
 -------- 
PI 734F *
 -------- 

6.2
9.5
13.7
20
28
38
732

 -------- 
950

 -------- 
NA

 -------- 
NA

 -------- 
 -------- 

NA
 -------- 
 -------- 

NA
 -------- 

7.2
10.3
15.1
22
31
42

830
 -------- 

1040
 -------- 

1170
 -------- 

1280
 -------- 
 -------- 

1634
 -------- 
 -------- 

2020
 -------- 

MM-8 Q
MM-12 Q 
MM-16 Q
MM-24 Q
MM-30 Q
MM-45 Q
 -------- 
MM-940 Q
 -------- 
MM-1130 Q
 -------- 
MM-1225 Q
 -------- 
MM-1350 Q
MM-1525 Q
 -------- 
MM-1690 Q
MM-1820 Q
 -------- 
MM-2000 Q

L3E
S3L2
S4L2
S4Q2
S4S
S4S-DT
 -------- 
S12H-PTA
 -------- 
S12R-PTA
 -------- 
S12R-PTA2
 -------- 
S12R-PTAA2
S16R-PTA
 -------- 
S16R-PTA2
S16R-PTAA2
 -------- 
S16R2-PTAW

S0L1-D1
S0L1-L1
S0L2-F1
S0L2-M1
S1L2-J1
UCI 224C
 -------- 
S6L1D-F41
 -------- 
S6L1D-H41
 -------- 
PI 734C
 -------- 
PI 734D
PI 734E
 -------- 
PI 734F
PI 734G
 -------- 
PI 734H

6.3
9.9
13.7
22
31
40

 -------- 
1062

 -------- 
1283

 -------- 
1386

 -------- 
1534
1735

 -------- 
1920
2021

 -------- 
2250

7.2
11

15.1
24
34
44

 -------- 
1175

 -------- 
1413

 -------- 
1531

 -------- 
1688
1906

 -------- 
2112
2275

 -------- 
2500

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

MKB-11
MKB-15
MKB-20
MKB-30
MKB-40
MKB-50

D1305-E4BG
D1703-ME3BG
V2203-ME3BG
V3300-E3BG
V3600-TE3BG
V3800-DI TE3BG

S0L1-P1
S0L2-F1
S0L2-M1
S1L2-J1
S1L2-R1
S1L2-R1

9.7
12.7
17.9
29
36
44

11
15.3
21.4
32
40
48

F.P=0.8
Trifásico



Los Grupos Electrógenos equipados con motores Kirloskar se caracterizan por equilibrar su alta calidad con una 
máxima economía. Estos equipos se mantienen a la vanguardia por su confiabilidad, bajo consumo de combustible 
y mantenimiento sencillo. Además, su pérdida de potencia es mínima incluso operando a altas temperaturas de 
ambiente.

Los motores Volvo Penta están diseñados para ser versátiles: su diseño compacto y de bajo peso, su fácil instalación 
y los paquetes de equipos opcionales los hacen perfectos para numerosas aplicaciones.
Los generadores con motores Volvo Penta para operaciones de energía de reserva (Stand-By) garantizarán tranqui-
lidad, día tras día y para su uso continuo, suministran potencia constante y confiable para su operación. 
El rango de potencias va desde los 84 kW a los 622 kW.

MV-230
MV-300
MV-350
MV-370
MV-400
MV-450
MV-515
MV-560
MV-610
MV-650

TAD 734GE
TAD 1341GE
TAD 1342GE
TAD 1343GE
TAD 1344GE
TAD 1640GE
TAD 1641GE
TAD 1642GE
TWD 1644GE
TWD 1645GE

UCDI 274J
S4L1D-D41
S4L1D-E41
S4L1D-E41
S4L1D-F41
S4L1D-G41
HCI 534D
HCI 534E
HCI 534E
HCI 534F

207
270
322
330
365
402
463
510
552
590

230
300
352
365
402
450
515
560
610
650

MV-230 Qs
MV-300 Qs
MV-350 Qs
MV-370 Qs
MV-400 Qs
MV-450 Qs
MV-515 Qs
MV-560 Q
MV-610 Qs
MV-650 Qs

TAD 734GE
TAD 1341GE
TAD 1342GE
TAD 1343GE
TAD 1344GE
TAD 1640GE
TAD 1641GE
TAD 1642GE
TWD 1644GE
TWD 1645GE

S4L1D-C41
S4L1D-E41
S4L1D-F41
S4L1D-G41
S4L1D-G41
HCI 534D
HCI 534E
HCI 534E
HCI 534F
S6L1D-C41

250
316
353
379
413
461
511

600
656
701

275
350
388
415
454
506
562
663
725
775

F.P=0.8
Trifásico

MK-20
MK-30

2R1040
3R1040

S0L2-M1
S1L2-J1

18
29

20
32

F.P=0.8
Trifásico

MK-20y
MK-30y

2R1040
3R1040

SLG 184E
SLG 184G

18
28

20
31

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

(y) Alternador Yanan



Los grupos electrógenos con motores Faw son una marca altamente tecnológica y confiable, usado ampliamente 
en todo el mundo en la gama FAW de camiones pesados y vehículos comerciales, ahora se usa para alimentar en 
grupos electrógenos con muy buenos resultados. Estos motores incluyen protección contra alta temperatura de 
agua y bajo nivel de aceite para proteger contra daños al motor, es un buen equipo de generación de energía con 
una potencia de salida fuerte y estable.

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

MFA-16
MFA-24
MFA-28
MFA-34
MFA-35
MFA-45
MFA-56

4DW81-28D
4DW91-38D
4DW92-42D
4DW93-50D
4DX21-53D
4DX22-60D
4DX23-82D

LYG 164D
LYG 184E
LYG 184F
LYG 184H
LYG 184H
LYG 224B
LYG 224DC

14.7
21.7
24.8
30.0
31.8
37
51

16.3
24.2
27.4
33.5
35.2
42
56

MFA-16 Q
MFA-24 Q
MFA-28 Q
MFA-34 Q
MFA-35 Q
MFA-45 Q
MFA-56 Q

4DW81-23D
4DW91-29D
4DW92-35D
4DW93-42D
4DX21-45D
4DX22-50D
4DX23-65D

LYG 164D
LYG 184E
LYG 184F 
LYG 184G
LYG 184H
LYG 184J
LYG 224C

16.0
20.3
25.8
31.1

33.4
37
50

17.8
22.4
29.0
34.3
37.5
42
55

Los grupos electrógenos con motores Yuchai cumplen con las emisiones y requisitos de bajo nivel de ruido siendo 
ecológicos para el medio ambiente, tienen un buen desempeño en la fuerza motriz, eficientes en combustible, buen 
rendimiento, modelos compactos con bajo costo de mantenimiento. 

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

MYU-40
MYU-50
MYU-60
 -------- 
MYU-85
MYU-90
MYU-102
 -------- 
 -------- 
MYU-115
MYU-130
 -------- 
MYU-160
 -------- 

YC4D65-D20
YC4D80Z-D20
YC4D100Z-D20
 -------- 
YC6B130Z-D20
YC4D140-D33
YC6B160Z-D20
 -------- 
 -------- 
YC4D180-D33
YC6B210L-D20
 -------- 
YC6A245L-D21
 -------- 

LYG 224B
LYG 224DC
LYG 224D
 -------- 
LYG 224F
LYG 224G
LYG 274B
 -------- 
 -------- 
LYG 274C
LYG 274D
 -------- 
LYG 274E
 -------- 

36
46
56

 -------- 
75
82
92

 -------- 
 -------- 

105
123

 -------- 
144

 -------- 

40
51
60

 -------- 
84
91

102
 -------- 
 -------- 

116
132

 -------- 
160

 -------- 

MYU-40 Q
 -------- 
MYU-60 Q
MYU-65 Q
 -------- 
MYU-95 Q
 -------- 
MYU-120 Q
MYU-120 Q
 -------- 
 -------- 
MYU-140 Q
 -------- 
MYU-170 Q

YC4D60-D21
 -------- 
YC4D90Z-D21
YC4A100Z-D20
 -------- 
YC4A140L-D20
 -------- 
YC4A180L-D20
YC6B180L-D20
 -------- 
 -------- 
YC6B205L-D20
 -------- 
YC6A245L-D21

LYG 224C
 -------- 
LYG 224E
LYG 224FC
 -------- 
LYG 274C
 -------- 
LYG 274D
LYG 274D
 -------- 
 -------- 
LYG 274E
 -------- 
LYG 274G

44
 -------- 

67
79

 -------- 
107

 -------- 
137
137

 -------- 
 -------- 

159
 -------- 

192

48
 -------- 

75
83

 -------- 
119

 -------- 
150
150

 -------- 
 -------- 

175
 -------- 

213



Los grupos electrógenos con motores Baudouin cuentan con una alta fiabilidad, durabilidad y calidad, combinada 
con la precisión de fábrica del grupo Weichai presentan operaciones a gran escala, diseñados principalmente para 
operación stand by, se caracterizan por un mantenimiento sencillo, donde las principales reparaciones resultan 
fáciles, rápidas y económicas, el rango de potencias va desde los 20 kW a los 645 kW.

F.P=0.8
Trifásico

F.P=0.8
Trifásico

 -------- 
MB-20
MB-25
 -------- 
MB-35
MB-40
 -------- 
MB-50
MB-55
 -------- 
 -------- 
MB-82
 -------- 
MB-105
MB-110
 -------- 
MB-135
MB-155
 -------- 
MB-175
MB-205
 -------- 
MB-230
MB-250
 -------- 
MB-315
MB-330
 -------- 
 -------- 
MB-390
MB-400
 -------- 
MB-450
MB-500
MB-570
MB-610
MB-645

 -------- 
4M06G20/6
4M06G25/6
 -------- 
4M06G33/6
4M06G41/6
 -------- 
4M06G50/6
4M06G55/6
 -------- 
 -------- 
4M11G83/6
 -------- 
4M11G106/6
6M11G110/6
 -------- 
6M11G135/6
6M11G160/6
 -------- 
6M11G176/6^
6M16G200/6
 -------- 
6M16G220/6
6M16G250/6
 -------- 
6M16G308/6^
6M21G330/6
 -------- 
 -------- 
6M21G390/6
6M21G400/6^
 -------- 
6M26G450/6
6M26G500/6
6M33G575/6
6M33G600/6
6M33G633/6^

 -------- 
LYG 184E
LYG 184E
 -------- 
LYG 184H
LYG 184H
 -------- 
LYG 224C
LYG 224DC
 -------- 
 -------- 
LYG 224F
 -------- 
LYG 274C
LYG 274C
 -------- 
LYG 274D
LYG 274E
 -------- 
LYG 274F
LYG 274G
 -------- 
LYG 274H
LYG 274J
 -------- 
LYG 314C
LYG 314DC
 -------- 
 -------- 
LYG 314E
LYG 314E
 -------- 
LYG 354B
LYG 354DC
LYG 354DC
LYG 354D
LYG 354EC

 -------- 
18.0
21.3

 -------- 
30.4
36

 -------- 
45
49

 -------- 
 -------- 

74
 -------- 

95
101

 -------- 
124
143

 -------- 
NA
185

 -------- 
206
226

 -------- 
NA
297

 -------- 
 -------- 

350
NA

 -------- 
404
451
516
549
NA

 -------- 
19.6
23.8

 -------- 
33.8
40

 -------- 
50
54

 -------- 
 -------- 

81
 -------- 

104
112

 -------- 
137
158

 -------- 
177
205

 -------- 
230
250

 -------- 
314
330

 -------- 
 -------- 

390
400

 -------- 
450
500
571
606
645

MB-16 Q
MB-20 Q
 -------- 
MB-30 Q
MB-35 Q
MB-40 Q
MB-45 Q
 -------- 
 -------- 
MB-60 Q
MB-70 Q
 -------- 
MB-85 Q
 -------- 

MB-120 Q
MB-135 Q
 -------- 
MB-170 Q
 -------- 
 -------- 
MB-210 Q
MB-230 Q
 -------- 
MB-285 Q
 -------- 
 -------- 
MB-340 Q 
MB-360 Q
MB-390 Q
MB-400 Q
MB-440 Q

4M06G20/5
4M06G25/5
 -------- 
4M06G35/5
4M06G44/5
4M06G50/5
4M06G55/5
 -------- 
 -------- 
4M10G70/5
4M10G88/5
 -------- 
4M10G110/5
 -------- 

6M11G150/5 
6M11G165/5
 -------- 
6M16G220/5 
 -------- 
 -------- 
6M16G250/5
6M16G275/5
 -------- 
6M16G350/5
 -------- 
 -------- 
6M21G385/5
6M21G440/5
6M26G500/5
6M21G500/5
6M26G550/5

KYG 184E
LYG 184F
 -------- 
LYG 184G
LYG 184J
LYG 224C
LYG 224DC
 -------- 
 -------- 
LYG 224E
LYG 224F
 -------- 
LYG 274B
 -------- 

LYG 274E
LYG 274E
 -------- 
LYG 274G
 -------- 
 -------- 
LYG 274J
LYG 314B
 -------- 
LYG 314DC
 -------- 
 -------- 
LYG 314E
LYG 354B
LYG 354C
LYG 354C
LYG 354DC

17
23

 -------- 
31
39
46
51

 -------- 
 -------- 

64
78

 -------- 
96

 -------- 

140
152

 -------- 
200

 -------- 
 -------- 

235
263

 -------- 
321

 -------- 
 -------- 

381
405
443
455
495

20
25

 -------- 
34
43
51
56

 -------- 
 -------- 

75
88

 -------- 
108

 -------- 

154
168

 -------- 
220

 -------- 
 -------- 

263
291

 -------- 
355

 -------- 
 -------- 

425
450
490
500
550



Cuenta con módulos inteligentes, uno por cada grupo electrógeno, para el control, sincronismo y reparto 
de cargas de acuerdo con la demanda. Es ideal para aplicaciones donde es necesario que los grupos 
funcionen como fuente principal de generación o para reducir costos de energía en hora pico, sincroni-
zando los grupos con la red comercial. 

Nuestros tableros pueden sincronizar hasta 32 grupos electrógenos y en caso de bajo consumo en la 
instalación, los equipos podrán ser liberados uno a uno de forma inteligente por el sistema de control, 
evitando potencias menores al 30% de la potencia del grupo.

Sistema de control con potente microprocesa-
dor de última generación.
Sistema de fuerza compuesto por un par de 
interruptores termomagnéticos con servomotor, 
enclavados mecánica y eléctricamente.
Rango de operación: 80 - 6300 Amp.

Sistema de control con potente microprocesa-
dor de última generación.
Sistema de fuerza compuesto por un conmuta-
dor motorizado de interbloqueo mecánico.
Rango de operación: 40 - 3200 Amp.

CARGA

RED COMERCIAL

GENERADOR 1

GENERADOR 2

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
MOTORIZADO

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
CON CONMUTADOR MOTORIZADO

TABLERO DE 

SINCRONISMO

NOTA: Ambos tableros de transferencia pueden ser gobernados 
por el módulo de control del grupo electrógeno, liberando a los 
tableros del módulo de transferencia.



La aplicación de estos equipos es sinónimo de 
tranquilidad y seguridad para la misión crítica a             
la que han sido asignados; dar fiabilidad y                
respaldo al transporte de carga sensible. No solo 
garantizan la energización de contenedores        
en frío, sino también el control, monitoreo               
(tracking online) y seguridad de la carga en          
todo momento y lugar.

Este sistema brinda la plena seguridad a nuestros 
clientes de que su carga se encuentra en óptimas 
condiciones gracias a la  calidad operativa de           
su generador Undermount MODASA. Desde       
cualquier lugar donde se encuentre el transporte, 
el cliente, puede monitorear, controlar y revisar el 
estado completo de su equipo en tiempo real.

Peso 765 kg aproximado

7 cm adicionales de
claridad del piso

Bajo nivel de sonido

Reduce costos en operaciones

Ahorro en combustible
de hasta 20%

Motor y alternador de gran desempeño prepara-
dos para soportar diferentes condiciones 
ambientales.
Potencia de 21 kW estándar.
Módulo de control diseñado para generar y 
enviar reportes de parámetros: motor, alterna-
dor, consumo de combustible, carga, frecuencia, 
horas de trabajo, paradas, entre otros.
Envío de alertas críticas y preventivas de todo el 
equipo, 
Sistema de monitoreo remoto, reportes de 
ubicación en tiempo real.

MODASA

CLIENTE

GRUPO
ELECTRÓGENO

UNDERMOUNT

GRUPOS
ELECTRÓGENOS
UNDERMOUNT



(511) 615 8500
Av. Los Frutales 329, Ate  Lima-Perú
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